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Filtreàbassepression
Pressionnominale25 (63)bar,Grandeurnominalejusqu'à450

1. Descriptiongénérale

Distribuédans lemondeentier

Desfiltresàhautesperformancespourdes
installationshydrauliquesmodernes
•Principemodulaire
•Constructioncompacte
• Pertedecharge réduitepar l'optimisationsurchaquepièce
desformesfavorisant l'écoulement

• Indicateurdecolmatagemécanique,électrique,électronique
• Raccordementparorificefileté

Filtresdehautequalité,facilitéde
maintenance
•Tauxdefiltrationgaranti suivanttestmulti-pass ISO4572
• Équipéd'élémentsfiltrantsàtrèshauteefficacitéSm-x
• Élementconservantsonefficacitéàunepression
différentielleélevéeayantunehautecapacitéderétention
lui assurantuneduréedeviemaximum

DD
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190mm�/s(25˚ E)
33mm�/s(4,5˚ E)
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2.Courbesderendement–filtrecomplet
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3. Degrésdeséparation 4. Donnéesrelativesaudébit

Pourutiliserdesfiltressansbypass il fauts'assurerque la pressiond'écrasementde l'élémentneserajamaisatteinteparuncolmatageexcessif.

dêterminéspar letest–multi-pass(ISO4572)

Grandeurdesparticles (�m)

Re
lat
ion
be
ta

De
gr
éd
es
ép
ara
tio
n(
%)

ElémentsSm-xvst
avec�p210bar
Sm-xvst 3 � 3 �75
Sm-xvst 6 � 6 �75
Sm-xvst 10 � 10� 75
Sm-xvst 25 � 25� 75
avecunepressiondifférentielle
de 16 bar

ElémentsSm-x
avec�p20bar
Sm-x 3 � 3 �75
Sm-x 6 � 6 �75
Sm-x 10 � 10� 75
Sm-x 25 � 25� 75
avecunepressiondifférentielle
de 7 bar

mesuréesselon ISO4572 (testmulti-pass)

Exempledecommandepourfiltres:
1. Modèledeboîtier�=80 l/min,
indicateurélectrique
No. detypePi2208-69 No.decommande766.528.4

+2. ElémentdefiltrageSm-xvst3
No. detypePi2208 No.decommande768.020.0

7. Numérosdecommande

7.1 Modéledeboîtier
Grandeur
nominale
(NG)

No. de
commande

No. de
type

T
avec
alésage
pour

indicateur

U
avecbypass
avecalésage

pour
indicateur

V
avecbypass
avec

indicateur
mécanique

W
avecbypass
avec

indicateur
électrique

X
avec

indicateur
mécanique

Y
avec

indicateur
électrique



Sm-xvst 6
�p 210bar
(470cm�)
794‡353‡3

[Pi 5205]

794‡353‡3
794‡353‡3
(900cm�)
794‡354‡1

[Pi 5208]

794‡354‡1
794‡354‡1
( 1315 cm�)
794‡355‡8

[Pi 521 1]

794‡355‡8
794‡355‡8
(2010cm�)
795‡512‡3

[Pi 5215]

795‡512‡3
795‡512‡3
(3800cm�)
795‡513‡1

[Pi 5230]

795‡513‡1
795‡513‡1
(5600cm�)
795‡514‡9

[Pi 5245]

795‡514‡9
795‡514‡9

Sm-xvst 10
�p 210bar
(470cm�)
768‡038‡2

[Pi 3205]

768‡038‡2
768‡038‡2
(900cm�)
768‡1 19‡0

[Pi 3208]

768‡1 19‡0
768‡1 19‡0
( 1315 cm�)
768‡039‡0

[Pi 321 1]

768‡039‡0
768‡039‡0
(2010cm�)
768‡040‡8

[Pi 3215]

768‡040‡8
768‡040‡8
(3800cm�)
768‡041‡6

[Pi 3230]

768‡041‡6
768‡041‡6
(5600cm�)
768‡042‡4

[Pi 3245]

768‡042‡4
768‡042‡4

Sm-xvst 25
�p 210bar
(470cm�)
768‡050‡7

[Pi 4205]

768‡050‡7
768‡050‡7
(900cm�)
768‡051‡5

[Pi 4208]

768‡051‡5
768‡051‡5
( 1315 cm�
768‡052‡3

[Pi 421 1]

768‡052‡3
768‡052‡3
(2010cm�)
768‡053‡1

[Pi 4215]

768‡053‡1
768‡053‡1
(3800cm�)
768‡054‡9

[Pi 4230]

768‡054‡9
768‡054‡9
(5600cm�)
768‡055‡6

[Pi 4245]

768‡055‡6
768‡055‡6

Sm-xvst 3
�p 210bar
(470cm�)
768‡019‡2

[Pi 2205]

768‡019‡2
768‡019‡2
(900cm�)
768‡020‡0

[Pi 2208]

768‡020‡0
768‡020‡0
( 1315 cm�)
768‡021‡8

[Pi 221 1]

768‡021‡8
768‡021‡8
(2010cm�)
768‡022‡6

[Pi 2215]

768‡022‡6
768‡022‡6
(3800cm�)
768‡023‡4

[Pi 2230]

768‡023‡4
768‡023‡4
(5600cm�)
768‡024‡2

[Pi 2245]

768‡024‡2
768‡024‡2

Sm-x 25
�p 20bar
(590cm�)

768‡044‡0
768‡044‡0
768‡044‡0
[Pi 4105]

( 1 150cm�)

768‡045‡7
768‡045‡7
768‡045‡7
[Pi 4108]

( 1700cm�)

768‡046‡5
768‡046‡5
768‡046‡5
[Pi 41 1 1]

(2350cm�)

768‡047‡3
768‡047‡3
768‡047‡3
[Pi 41 15]

(4420cm�)

768‡048‡1
768‡048‡1
768‡048‡1
[Pi 4130]

(6540cm�)

768‡049‡9
768‡049‡9
768‡049‡9
[Pi 4145]

Sm-x 10
�p 20bar
(590cm�)

768‡032‡5
768‡032‡5
768‡032‡5
[Pi 3105]

( 1 150cm�)

768‡034‡1
768‡034‡1
768‡034‡1
[Pi 3108]

( 1700cm�)

768‡033‡3
768‡033‡3
768‡033‡3
[Pi 31 1 1]

(2350cm�)

768‡035‡8
768‡035‡8
768‡035‡8
[Pi 31 15]

(4420cm�)

768‡036‡6
768‡036‡6
768‡036‡6
[Pi 3130]

(6540cm�)

768‡037‡4
768‡037‡4
768‡037‡4
[Pi 3145]

Sm-x 6
�p 20bar
(590cm�)

794‡350‡9
794‡350‡9
794‡350‡9
[Pi 5105]

( 1 150cm�)

794‡351‡7
794‡351‡7
794‡351‡7
[Pi 5108]

( 1700cm�)

794‡352‡5
794‡352‡5
794‡352‡5
[Pi 51 1 1]

(2350cm�)

795‡509‡9
795‡509‡9
795‡509‡9
[Pi 51 15]

(4420cm�)

795‡510‡7
795‡510‡7
795‡510‡7
[Pi 5130]

(6540cm�)

795‡51 1‡5
795‡51 1‡5
795‡51 1‡5
[Pi 5145]

Sm-x 3
�p 20bar
(590cm�)

768‡013‡5
768‡013‡5
768‡013‡5
[Pi 2105]

( 1 150cm�)

768‡014‡3
768‡014‡3
768‡014‡3
[Pi 2108]

( 1700cm�)

768‡015‡0
768‡015‡0
768‡015‡0
[Pi 21 1 1]

(2350cm�)

768‡016‡8
768‡016‡8
768‡016‡8
[Pi 21 15]

(4420cm�)

768‡017‡6
768‡017‡6
768‡017‡6
[Pi 2130]

(6540cm�)

768‡018‡4
768‡018‡4
768‡018‡4
[Pi 2145]

5.Assurancedegarantie

*Autresélémentssurdemande.

No. Titre
ISO 2941 Cartouchesdefiltre hydraulique: «confirmationde la résistanceà l'éclatement»
ISO 2942 Cartouchesdefiltre hydraulique: «constatationde laqualitédefabrication impeccable»
ISO 2943 Cartouchesdefiltre hydraulique: «preuvedecompabilitéavec lefluidehydraulique»
ISO 3723 Cartouchesdefiltre hydraulique: «procédéenvueducontrôlede lachargedesdisquesterminaux»
ISO 3724 Cartouchesdefiltre hydraulique: «preuvedespropriétésde résistanceaudébit»
ISO 3968‡2 Filtreshydrauliques: «constatationde l'�penfonctionducourantdevolume»
ISO 4572 Cartouchesdefiltre hydraulique: «procédédecontrôle pour ladéterminationde la puissancedefiltrage(testmulti-pass)

LesélémentsdufiltreMAHLEsontfabriquésettestésselon lesnormes internationalessuivantes:

6.Symboles

7.2 Elémentsdefiltre* ( )=surfacefiltrante [ ]=No.detype
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Typedeconstruction: Filtrepourmontagedans
unecanalisation

Pression nominale: 25 bar*
Pressiondecontrôle: 33 bar
Plagedestempératures: -10˚Cà+120˚C

(autrestempératuressurdemande)
Pressiond'ouverturedu bypass: �p3,5 bar
Matériaude latêtedefiltre: GDAL
Matériaude laclochedefiltre: AL/St
Matériaudesjointsd'étanchéité: NBR/AL
Pressiondecommandedudispositif
d'indicationdepressiondifférentielle
optique/électrique: �p2,2 bar±0,3 bar
Caractéristiquesélectriques
de l'indicateurdecolmatage:
Tensionmaxi: 230V~/=
Courantdecoupuremaxi: 2,5A
Pouvoirdecoupuremaxi: 60VA/40W
Courtepuissanced'enclenchement: 70VA
Typedeprotection: IP65à l'étatfiché

etavecfusibles
Typedecontact: contactdefermeture/

contactd'ouverture
Traverséeducâble: PG 11 Ø 6–10

En renversant l'élément électrique de 180˚, il est possible
d'inverser la fonction de commutation (contact d'ouverture
oudefermeturepourunepressiondifférentielleascendante).
En raison de l'augmentation de la puissance d'enclenchement
à 70VA, le dispositif d'affichage convient au contrôle de petits
relaisoude relaisauxiliaires.
En cas d'inductance en circuit à courant continu, il faut contrôler
l'emploi d'élémentsdedésamorçage!
La documentation sur l'indicateur de colmatage comprend
d'autresdonnéescomplémentaires!
Construction standarddéfinie pourfluidesdebaseminérale.
Pourd'autresfluides,veuilleznousconsulter.
*Les types Pi 2005.. − Pi 2011.. avons une pression
nominalede63bar.

10. Dimensions

8. Donnéestechniques

Poids
Dimen-
sion

Toutes les unitédemesureenmm,exceptéC

Type

Pos 1 - indicateurdecolmatagevisuel
Pos2-Bobine, raccordementsuivant

DIN43650
Version: Pis 3097, 3116, 3119

Pos3-Bobine, raccordementsuivant
DIN43651
Version: Pis 3012, 3124, 3110

ENTRÉ SORTIE



Pos.
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4

Pi 2005−Pi 201 1 Pi 2015−Pi 2045

NBR 755‡021‡3 NBR 755‡022‡1
FPM 784‡579‡5 FPM 784‡581‡1
EPDM 784‡580‡3 EPDM 784‡582‡9

766‡997‡1 766‡994‡8
Pis 3098/2
2 bar Pis 3097/2
2 bar 753‡655‡0

NBR 776‡030‡9
FPM 776‡031‡7
EPDM 776‡032‡5
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10. Instructionsdemontage,
deserviceetd'entretien

10.1 Montagedufiltre
Lorsdumontagedufiltre, il fautprendregardeàcequ'ilyait la
hauteurnécessairepourprocéderà l'enlèvementde l'élémentdu
filtreetde laclochedufiltre.
ll fautdepréférenceque lefiltresoitmontédetellemanièreque
laclochedufiltresoitmontéevers lebas.
ll fautque l'indicateurd'encrassementsoitbienvisible.

10.2 Raccordementde l'indicateurd'encrassementélectrique
Le raccordementde l'indicateurélectriques'effectueaumoyen
d'unsocleconnecteuràdeuxpôlesselon DlN43650,sur lequel
lespôlessontdésignéspar 1 et2.
Enficher la partiesupérieure,auchoix,commecontactdeferme-
tureoucommecontactd'ouverture.

10.3Quandfaut-il procéderauremplacementdel'éiément
dufiltre?

1. Pour lesfiltresavec indicateurd'encrassementmécaniqueet
électrique:
Lorsdudémarrageàfroid, il se peutque lebouton rougede
l'indicateursorte,etqu'il seproduise unsignal électrique.
Appuyersur le bouton rougedemanièreà lefaire rentrer
seulementaprèsque latempératuredeserviceaétéatteinte.
S'il ressort immédiatement,ousi lesignal électriquen'a pas
cessé lorsque latempératureestatteinte, il fautprocéderau
remplacementdeélémentdufiltreau boutde lajournéede
travail.

2. Pour lesfiltressans indicateurd'encrassement:
ll faudraitprocéderau remplacementde l'élémentdufiltre
après lefonctionnementd'essai oude rinçage. Ensuite, il faut
alorsseconformerauxdirectivesdonnéespar lefabricantde
l'installation.

3. ll fauttoujoursveilleràavoirenstockdesélémentsde
rechange. Lesélémentsàjeteraprèsusage(Sm-x) nesontpas
nettoyables.

10.4Remplacementde l'élément
1. Mettre l'installation horsservice,etdécharger lefiltrecôté
refoulement.

2. Dévisser laclochedufiltreentournantvers lagauche.
Nettoyer laclochedufiltredansun produitapproprié (parex.
essence rectifiée, pêtrole).

3. Enlever l'élémentdefiltreparun légermouvementde
vaetvientvers lebas.

4. Contrôler lecirclipet la baguedesoutiendans laclochedu
filtreà la recherched'éventuelsendommagements. Si néces-
saire, il faut remplacercespièces.

5.Vérifiersi le numérodecommande indiquésur l'élémentde
rechangecorrespond bienau numérodecommande inscrit
sur la plaquettedufiltre.
Ouvrir lagainedeplastiqueet introduire l'élémentpar le
logementdans latêtedefiltre.
Enleverà présent lagainedeplastique.

6.Aprésent,visser laclochedufiltredans latêtedufiltre.Visser
laclochedufiltrejusqu'à la butée, puistourner laclochedu
filtrede�èmeà�touren lasortant.

Sous réservedemodificationstechniques.

11. Listedespiècesderechange
Numérosdetype/boîtiers

Indicateurdecolmatage
mécanique éléctrique seulementélectrique

partiesuperieure

Jeudejointspour indicateurdecolmatage

Jeudejointspourmodèledeboîtier

Distribué par : DUBUISSON FILTRATION - 201, Chemin des aygalades - 13 015 MARSEILLE  Tel.: +33 (0)491 987 701 -  Fax.: +33 (0)491 987 702 
www.dubuisson-filtration.fr - contact@dubuisson-filtration.fr


