FILTRE A CARTOUCHE HAUT DEBIT

PROCESS & INDUSTRIAL
FILTRE A CARTOUCHE FILIRATION BOYL2IAZAS

FILTRE A CARTOUCHE HAUT DEBIT
COUVERCLE A BOULON BASCULANT

Les Filtres Multicartouches sont disponibles

en acier carbone et en acier inoxydable ainsi
qu’en alliages spéciaux.

lls offrent une large gamme de capacités pour

la Filtration a Haut débit. Les corps de filtres
peuvent étre configurés pour accepter différentes
cartouches filtrantes traditionnelles tels que :
Cartouches Bobinées ou Extrudées Polypropyléne
diameétre 2,5" de type SOE avec extrémités a double
joint torique code 222 ou 226 ou encore DOE,
4.25 " de type Big Blue, et encore 6,25 " de
diamétre ce jusqu’a 40" de long.

CARACTERISTIQUES
. Conception Robuste
. Boitiers raccordés en permanence a la tuyauterie,

couvercle a boulons basculants a ouverture rapide
sans outils spéciaux permettant une maintenance
aisée et simplifiée

. Rainure Usinée pour joint de couvercle
fournissant une parfaite étanchéité.
. Facile a Nettoyer
. Internes en acier Inoxydable
OPTIONS

. 2 Styles de Sortie
. Disponible en Acier Carbone, Inox 304 (304L)
ou acier Inoxydable 316 (316L)
. Fabrication selon ASME et DESP 97/23/CE
. Joints Toriques : Buna N, EPR, Viton®, Teflon®
. Accepte différentes Cartouches de 2.5”
longueur 10, 20, 30 ou 407, 4.25” de type
Big Blue, et 6.25" jusqu’ a 40" de long Filtre a Cartouche Haut Débit a Boulon Basculant
. Raccordements a Brides de DN20 jusqu’a Modele 12 en Acier Inoxydable
DN150
o Construction possible pour adapter différents
types de cartouches standard de diamétre
2"3%,4", ou6”
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FILTRE A CARTOUCHE HAUT DEBIT

SPECIFICATIONS
DES FILTRES A CARTOUCHE

COMMENT NOS FILTRES A CARTOUCHE FONCTIONNENT
Un Fluide non Filtré pénétre dans le corps de Filtre et
circule de l'extérieur vers l'intérieur des cartouches.

Les matiéres solides sont collectées a l'extérieur des
cartouches Filtrantes.

Le fluide filtré sort ensuite a travers le tuyau de sortie.

Choisir la taille des cartouches nécessaires a votre
application puis sélectionner le modéle ci-dessous.

CODIFICATION D’UN FILTRE A CARTOUCHE

CONFIGURER VOTRE CODE DE COMMANDE SELON L’EXEMPLE CI-DESSOUS
(EXEMPLE : 10 10 30-3F-1-S-B-DOE-VP-C)

CODE
DIAMETRE  NOMBRE oNgurur  BRIDES ~ STYLE  GRADE  MATERE  \pepyy  ypepe  METHODE - pepr
MODELE - ArTOUCHE cARTOUCHE ANSI/ ASA bz DE CORPS  ETANCHEITE CARTOUCHES [ XATION p
CARTOUCHES ISO, DIN SORTIE  PRESSION  DEFILTRE CARTOUCHE  97/23/CE
1 DOE
10 2.75" 8 20 2F ENTREE COTE 150 C B CARTOUCHE FI>\</ AFT>| on C
4.25" 20 POUCES (DN50) SORTIE 10 BARS ACIER BUNA-N Ao0uBLE PAR CODE
: 3 (508MM) DESSOUS CARBONE OUVERTE RESSORT
2 S SOE
12 2.75" 12 30 3F EN LIGNE, 300 Acier E C;‘Q.TﬁBEE“E s
" 30 POUCES ENTREEHAUTE | 20 BARS Inoxydabl EPDM FIXATION
4.25 4 (762 MM) (DN80) SORTIE BASSE 382Xoyu ZOZL OUVERTE(NFr) | PARTIGEFILETE
» 222
2.75 20 AF 83. 16 CARTOUCHE
16 , 7 40 Acier v ASIMPLE
4.25" s0pouces | (DN100) Inoxydable VITON ® EXTREMITE
6.25 3 (1016 MM) 316 ou 316L ODER)
18 e o 0 po0ces eF SD 2205 o CQ%ST'%'\)"%EE
4.25" 11 ICAPS
6om 4 wotemw) | (DN150) THoNe | DM
(CODE 226)
TSW
SD2507 TEFLON®

ACIER
INOXYDABLE
SUPER
DUPLEX

(BLANC)
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